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Скачать инструкции на автоматику BFT на сайте

Наименование товара/комплекта Артикул Позиции в 
комплекте

к*

Откатные приводы

DEIMOS BT A400*
400кг, 24В, 0,2 м/с, IP 44, режим калитки, 
автоматическое определение препятствий, 
встроенный приемник,  2-й радиоканал-только режим 
калитки.

P925222 00007
привод DEIMOS  BT400 
с блоком управления

1 15255

DEIMOS BT A600*
600кг, 24В, 0,2 м/с, IP 44, режим калитки, 
автоматическое определение препятствий, 
встроенный приемник,        2-й радиоканал-только 
режим калитки.

P925224 00008
привод DEIMOS  BT600 
с блоком управления

1 16990

Скоростной 300кг, 24В, 0,27 м/с, режим калитки, автоматическое 
определение препятствий, встроенный приемник,  2-й P925222 00003

привод DEIMOS  BT400 
1 17900,0
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Cкачать сертификаты на автоматику BFT

Цена в Рублях

Рекомендуемая розничная цена - это цена от Партнера BFT, осуществляющего монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание, с НДС, без стоимости монтажа.

    
Скоростной 
DEIMOS BT A400*

определение препятствий, встроенный приемник,  2-й 
радиоканал-только режим калитки.

P925222 00003
привод DEIMOS  BT400 

с шестерней Z18
1 17900,0

Скоростной  
DEIMOS BT A600*

370 кг, 24В, 0,27 м/с, режим калитки, автоматическое 
определение препятствий, встроенный приемник, 2-й 
радиоканал-только режим калитки.

P925224 00003
привод DEIMOS  BT600 

с шестерней Z18
1 19900,0

DEIMOS AC A800 * 

800кг, 230В, 0,14 м/с, IP 44,  режим калитки, 
встроенный 2-х канальный приемник, механическая 
муфта безопасности. Плавный пуск и замедление                     
           (электронный тормоз). Цветные колодки для 
подключения.

P925253 00010
привод DEIMOS 800 с 
блоком управления 1 22450,0

DEIMOS ULTRA BT 
A600*

600кг, 24В, 0,2 м/с, эл. магнитные концевики,  
режим калитки, автоматическое определение 
препятствий, встроенный приемник, 2-й радиоканал-
только режим калитки. Разъем под платы расширения 
(типа  B EBA) .

P925223 00002
привод DEIMOS ULTRA 

BT 600 с блоком 
управления

1 21000,0

ARES BT A 1000*  1000кг, 24В, 0,15 м/с, режим калитки, встроенный 2-х 
канальный приемник, интенсивное  использование.

P926189 00002
привод ARES BT A 1000 
с блоком управления 1 25050,0

ARES BT A 1500 *  1500кг, 24В, 0,15 м/с, режим калитки, встроенный 2-х 
канальный приемник, интенсивное использование.

P926187 00002
привод ARES BT A 1500 
с блоком управления 1 27970,0

ICARO SMART*
2000кг, 230В,  0,15 м/с, встроенный 2-х канальный 
приемник, редуктор в масляной 
ванне,промышленное использование. Разъем под 
платы расширения.

P925236 00002
привод ICARO SMART с 

блоком управления 1 36700,0

                                                                                              
плата WIFI управления автоматикой BFT через 

B-EBA WI-FI 
GATEWAY

плата WIFI управления автоматикой BFT через 
устройства на платформе Android и IOS, до 5 
пользователей, кол-во управляемых устройств без 
ограничений , открытие по GPS локации в IOS.

P111494 плата  WIFI 1 5000



SP 3500 TRI*   
3500кг, 400В, редуктор в масляной ванне, разъём для 
встраиваемого приёмника, скорость 10,5м/мин, вес 
привода 54кг, высокоинтенсивное использование. 
Зубчатая рейка CFZ6-D571491

P925207 00001
привод SP 3500 с 

блоком  управления 1 148600,0

Аксессуары для откатных ворот и автоматики

D221073
зубчатая рейка за 10 м 

(в 1 картонной 
упаковке)

10

зубчатая рейка 1 метр 1 636,0

N999320
зубчатая рейка за 10 м 

(в 1 картонной 
упаковке)

10

зубчатая рейка 1 метр 1

Линейные распашные приводы

R935302 00001 привод PHOBOS BT A25 2 26950,00
блок управления 

THALIA
1

пульт MITTO 2 2

R935309 00005 привод PHOBOS BT A40 2 35850,0

блок управления 1

пульт MITTO 4 

PHOBOS BT KIT 
A25* Комплект - 2 привода PHOBOS BT A25, блок 

управления 24В THALIA ,  2 пульта MITTO2.

PHOBOS BT KIT A40 Комплект - 2 привода PHOBOS BT A40, блок 

пластиковая зубчатая рейка для откатных ворот 
(22x22,М4 с  проушинами для крепления) 5724,0

6030,0

670,0

SP

CVZ-S  стальная зубчатая рейка CVZ-S для откатных ворот 
(30x8,М4  болты в комплекте)

пульт MITTO 4 2

лампа 24B с антеной 1

фотоэлементы 
проводные

1

R935310 00005 привод KUSTOS BT A40 2 41300,0
блок управления 1

пульт MITTO 4 2

лампа 24B с антеной 1

фотоэлементы 
проводные

1

PHOBOS BT KIT A40 
FRA*

Комплект - 2 привода PHOBOS BT A40, блок 
управления 24В , лампа 24В, 2 пульта и фотоэлементы.

KUSTOS BT KIT A40 
FRA*

Комплект - 2 привода KUSTOS BT A40, блок 
управления 24В , лампа 24В, 2 пульта и фотоэлементы.



P935097 00002 привод PHOBOS AC A50 4 11600,0 63250

D113833 00002
блок управления RIGEL 

6
1 16850,0

PHOBOS BT А25* 

24V,На одну створку до 400кг, до 2,5 м, 24В, 
разблокировка ключами (2 шт в комплекте), 
резиновая заглушка на разблокировку, Эл.магнитные 
концевики. Открытие наружу и вовнутрь от 90  ͦ до 114 
 ͦ.

P935096 00002 привод PHOBOS BT А25 1 10210,0

PHOBOS BT А40* 

24V,На одну створку до 500кг,до  4м, 24В,  
разблокировка ключами (2 шт в комплекте), 
резиновая заглушка на разблокировку, Эл.магнитные 
концевики. Открытие наружу и вовнутрь от 101  ͦ до 
124  ͦ.

P935095 00002 привод PHOBOS BT А40 1 11600,0

KUSTOS BT А40* 

24V, Телескопический шток, ходовой винт в 
закрытом корпусе, IP44, на одну створку до 500кг,до 
4м,  разблокировка ключами (2 шт в комплекте), 
резиновая заглушка на разблокировку,   
Эл.магнитные концевики.Открытие наружу и 
вовнутрь от 103  ͦ до 126  ͦ.

P935100 00002 привод KUSTOS BT А40 1 13350,0

PHOBOS AC A50*

230V, На одну створку до 500кг, до  4м,   
разблокировка ключами (2 шт в комплекте), 
резиновая заглушка на разблокировку,  Открытие 
наружу и вовнутрь от 101  ͦ до 118  ͦ.Требуются 
механические упоры на открывание /закрывание.

P935097 00002 привод PHOBOS AC А50 1 11600,0

PHOBOS AC  A50* 
для больших ворот

230V, по 2 мотора на одну створку до 1000кг, до  4м,  
Открытие наружу и вовнутрь от 101  ͦ до 118  
ͦ.Требуются механические упоры на открывание 
/закрывание.

THALIA  BTL2

24V настройка по концевикам моторов или по 
дожиму в упор,автоматическое закрывание, 
встроенный 2-х канальный приёмник, второй канал 
для подключения любых внешних устройств, режим 
калитки, D-TRACK, обнаружение препятствий. 
Возможно подключение эл. мех. и эл. магнитных 
замков.Разъем U-LINK под платы расширения (типа  
B EBA) .

D113745 00002
24V, блок для 

распашных моторов, 
1 9550,0

B-EBA WI-FI 
GATEWAY

                                                                                              плата WIFI управления автоматикой BFT через 
устройства на платформе Android и IOS, до 5 
пользователей, кол-во управляемых устройств без 
ограничений , открытие по GPS локации в IOS.

P111494 плата  WIFI 1

ZARA BT L2

24V настройка моторов по концевикам или в упор, 
автоматическое закрывание, встроенный 2-х 
канальный приёмник, второй канал для режима 
калитки, D-TRACK, обнаружение препятствий, 
подключение электрозамка.

D113796 00002
24V, блок для 

распашных моторов, 
1 9550,0

ALTAIR P

230V,  настройка по времени и упору или 
концевикам на моторе (IGEA 230V), автоматическое 
закрывание, встроенный 2-х канальный приёмник, 
второй канал для подключения любых внешних 
устройств, режим калитки, обнаружение препятствий. 

D113703 00002
блок 230V  для 

распашных моторов,
1 6850,0

RIGEL6 

Универсальный блок управления элек.мех. и гидрав. 
распашными приводами на 230В. Возможно 
подключение 2-х моторов на 1 створку 600+600 Вт, 
плавное торможение и замедление, 2-х канальный 
приёмник, подключение электрозамка, пешеходный 

D113833 00002
RIGEL6 универсальный 

блок
1 16850,0

5000

приёмник, подключение электрозамка, пешеходный 
проход.

Рычажные распашные приводы
привод VIRGO с б/у 1 40650,0
привод VIRGO SQ 1до 200кг,до 2,5м, 24В, режим калитки, обнаружение 

препятствий, встроенный 2-х канальный приемник. 
R930130 00001



пульт  MITTO 2 2

лампа 24В 1

фотоэлементы 
проводные

1

до 200кг,до 2,5м, 24В,для одностворчатых ворот, 
режим калитки, обнаружение препятствий, 
встроенный 2-х канальный приемник. Открытие 
наружу и вовнутрь от 91  ͦ до 120  ͦ . Эл.механический 
концевик.

P930116 00002 привод VIRGO с б/у 1 26800,0

 24В, для ограничения вьезда в зону паркинга, 
потолочный монтаж, Т-образная стрела опускается и 
поднимается под потолок о мотора, обнаружение 
препятствий, встроенный 2-х канальный приёмник.

P930116 00002 привод VIRGO с б/у 1 26800,0

в комплекте 2 стрелы  по 2,3 м, светоотражающие 
наклейки(12шт)

RS728001 стрела шлагбаума ELL4 1 7400,0

пластиковые накладки PCA3 P120028 00001 пластик. накладки PCA3 1 3185,0

заглушка стрелы MOOVI I100005 10005 заглушка стрелы 2 295,0

комплект крепежа 000 крепёж 1 380,0

IGEA * 
промышленное 
использование

до 800кг, до 3,0 м, 230В, режим калитки, встроенный 2-
х канальный приемник. Открытие вовнутрь от 91  ͦ до 
125  ͦ. Эл.механические концевики.

P935065 00002 привод IGEA 1 18310,0

IGEA BT* 
промышленное 
использование

до 800кг, до 3,0 м, 24В,  режим калитки, встроенный 2-
х канальный приемник.Открытие и вовнутрь от 91  ͦ до 
125  ͦ. Эл.механические концевики.

P935070 00002 привод IGEA BT 1 22130,0

VIRGO KIT * 
препятствий, встроенный 2-х канальный приемник. 
Открытие наружу и вовнутрь от 91  ͦ до 120  ͦ . 
Эл.механический концевик.  Комплект  -2 привода, 
блок встроен, лампа,  фотоэлементы, 2 пульта,.

R930130 00001

VIRGO 

38060,0

VIRGO для паркинга
Комплект Т - образной стрелы 

использование

Распашные приводы скрытой установки
P930125 00002 привод ELI250 2 17705,0 65950,0

N733397 универсальный корпус 2 9920,0

N733392 разблокиратор 2 1925,0

D113703 00002 блок ALTAIR P 1 6850,0

R930138 00002 привод HIDE SW 2 по запросу

D113742 00002 блок LIBRA CB HIDE 1

ELI250 * 

KIT HIDE SW* 
до 200кг, до 24В, планетарный редуктор, скрытый 
монтаж в столбы ворот, диаметр 80мм, встроенный 2-
х канальный приемник, требуется электрозамок.

до 300кг, до 3,5 м, 230В, встроенный 2-х канальный 
приемник, подземной установки.



Гидравлические распашные приводы для интенсивного использования

P935105 00001
привод GIUNO ULTRA 

BT А20
2 30450,0 70450,0

D113745 00002 блок THALIA 24V 1 9550,0

P935106 00001
привод GIUNO ULTRA 

BT А50
2 31920,0 73390,0

D113745 00002 блок THALIA 24V 1 9550,0

P935039 00004 LUX FC2B WINTER 2 31660,0 75495,0

D113706 00002 блок ALCOR N 1 12175,0

P935060 00004 привод P7 WINTER 2 46170,0 107225,0

D111013
плата ME для 
электрозамка

1 2710,0

D113706 00002 блок ALCOR N 1 12175,0

Универсальный блок управления для автоматики на 230В

GIUNO ULTRA BT 
А20*

до 300кг на створку или до 2 м, 24В, гидравлическая 
блокировка на открытие-закрытие, эл. Магнитные 
концевики, (зимнее исполнение: работа до - 40°С). 
Открытие вовнутрь и наружу от 90  ͦ до 110  ͦ.

LUX FC2B
 WINTER*

до 300кг на створку, до 2 м, 230В, гидравлическая 
блокировка на открытие-закрытие, (зимнее 
исполнение: работа до - 40°С). Открытие вовнутрь и 
наружу от 90  ͦ до 123  ͦ.

Для встроенных и внешних моторов рулонных ворот или роллет,  осевых приводов секционных ворот с механическими концевиками. 

P7 WINTER*

до 500кг на створку, до 7 м, 230В, требуется внешние 
упоры и эл. мех или эл. магнитный замок, 
рекомендуется включить функцию дожима в упор, 
(зимнее исполнение: работа  до -40°С). Открытие 
вовнутрь и наружу от 90  ͦ до 128  ͦ.

GIUNO ULTRA BT 
А50*

до 300кг и створке  до 5 м,до 800кг и створке  до 2 м, 
24В, гидравлическая блокировка на открытие-
закрытие, эл. Магнитные концевики, (зимнее 
исполнение: работа до - 40°С). Открытие вовнутрь и 
наружу от 90  ͦ до 110  ͦ. При створке более 3м 
требуется   эл. мех или эл. магнитный замок.

ELMEC1 
блок управления на 230В, 5 А, кнопки управления на 
блоке вниз, вверх, стоп. Возможно подключение 
фотоэлементов.

D113612 00001
блок управления 

ELMEC 1
1 2135,0

ELMEC1* встроенный радиоприемник на 128 пульта, кнопки 
управления на блоке вниз, вверх, стоп.

D113612 00001R

блок управления 
ELMEC 1 со 

встроенным 
двухканальным 

приёмником

1 4000,0

Калиточный рычажный привод

P930003 00001 привод E5 1 19005,0 25790,0

D113716 00002 блок ELBA 1 6785,0

Приводы гаражных ворот

P915199 00002
TIZIANO  привод с 

блоком управления 
(KIT)

1 8330,0 11960,0

брелок MITTO2 1

RS1150015
BIN B GDA профиль 

направляющий
1 3630,0

8810023 00037
Botticelli B CRC с 

блоком управления 
VENERE D

1 11435,0 14420,0

брелок MITTO2 1

P115020 00001
BIN CATENA 2900 

профиль 
направляющий 

1 2985,0

Botticelli B CRC с 

TIZIANO 3300
10кв.м стандартного подъема ворот**, 24В, высота до 
2,65 м, тяговое усилие 600Н, встроенный 1 канальный 
приемник (до 10 пультов)  и пульт MITTO в комплекте.

KIT BOTTICELLI 
800U B CRC 2900 *

13кв.м стандартного подъема ворот**, 24В, высота до 
2,4м, тяговое усилие 800Н,  встроенный 2-х 
канальный приемник (до 63 пультов) и пульт MITTO в 
комплекте. Возможен удлинитель PBE и аварийное 
питание CB EOS.

E5* 
до 200кг, до 1,8 м, 230В, встроенный 1 канальный 
приемник, требуется эл.замок и внешние упоры. 
Открытие вовнутрь и наружу от 90  ͦ до 180  ͦ.

8810023 00037
Botticelli B CRC с 

блоком управления 
VENERE D

1 11435,0 15585,0

брелок MITTO2 1
KIT BOTTICELLI 
800U B CRC 3500*

13кв.м стандартного подъема ворот**, 24В, высота до 
3,0м, тяговое усилие 800Н, встроенный 2-х канальный 
приемник (до 63 пультов) и пульт MITTO в 
комплекте.Возможен удлинитель PBE и аварийное 



P115020 00002
BIN CATENA 3500 

профиль 
направляющий

1 4150,0

B-EBA WI-FI 
GATEWAY

                                                                                              плата WIFI управления автоматикой BFT через 
устройства на платформе Android и IOS, до 5 
пользователей, кол-во управляемых устройств без 
ограничений , открытие по GPS локации в IOS.

P111494 плата  WIFI 1

P915195 00005
привод  EOS 1200 U с 
блоком управления 

VENERE D
1 13960,0 19630,0

P115010 00002
BIN 120 CATENA 3500 

профиль 
направляющий 

1 5670,0

Аксессуары для гаражных ворот

PBE удлинитель 1 метр любых профилей серии BIN 
CATENA (привода BOTTICELLI, EOS120).

N733391  удлинитель 1 2820,0

SET/S 
замок разблокировки с ключом для секционных ворот 
до 2,4м, тросик, ключи и метизы для крепежа в 
комплекте.

N733069
замок разблокировки с 

ключом 
1 2935,0

CMS замок разблокировки с ключом для секционных ворот 
до 4 м, замок PZ + трос 5 м + ключи 5 шт.

CMS
 устройство для 
разблокировки 

1 2563,0

Осевые приводы для промышленных секционных ворот

24В, 55 Нм, 30 об/мин, до 17кв.м стандартного 
привод ARGO со 

800U B CRC 3500* комплекте.Возможен удлинитель PBE и аварийное 
питание CB EOS.

EOS 1200 U * 
16кв.м стандартного подъема ворот**, 24В, высота до 
3,0м, тяговое усилие 1200Н, встроенный 2-х 
канальный приемник (до 63 пультов).Возможен 
удлинитель PBE и аварийное питание CB EOS.

5000

ARGO* подъема ворот**, IP40, , встроенный 2-х канальный 
приемник, разблокировка 2-мя шнурами, 
возможность подключения аварийного питания.

P925202 00001
привод ARGO со 

встроенным блоком 
управления 

1 29190,0

ARGO G*

24В, 80 Нм, 18 об/мин,  до 35кв.м стандартного 
подъема ворот**, IP40, встроенный 2-х канальный 
приемник, возможность подключения аварийного 
питания. 
Требуется дополнительная разблокировка  RCA, 
RCAL. 

P925206 00002
привод ARGO G со 

встроенным блоком 
 управления 

1 35600,0

P925203 00006
привод PEGASO BCJA 

230 V
1 40100,0 41780,0

D121619
трёхкнопочная панель 

управления
1 1680,0

RS925203 00006
привод PEGASO BCJA 

230 V
1 45400,0

 плата интерфейса 1

Кабель мотора 1

блок управления 
ELMEC1со встроенным 

двухканальным 
приёмником

1

RS925203 00007
привод PEGASO BCJA 

380 V 45680,0 47300,0

трёхкнопочная панель 
управления

1 1680,0

KIT PEGASO BCJA 
230 V с блоком  
управления 
ELMEC1 

Комплект - 230В, 70 Нм, 24 об/мин,  до 25кв.м 
стандартного подъема ворот**, ED=30%, IP54. ручной 
цепной редуктор,блок управления ELMEC 1 со 
встроенным двухканальным приёмником, 
возможность  подключения фотоэлементов 

PEGASO BCJA 380 V 
c панелью 
управления 

380В, 100 Нм, 24 об/мин, до 45кв.м стандартного 
подъема ворот**, ED=60%, IP54, ручной цепной 

 редуктор, возможность подключения фотоэлементов. 

PEGASO BCJA 230 V 
c панелью 
управления 

230В, 70 Нм, 24 об/мин,  до 25кв.м стандартного 
подъема ворот**, ED=30%, IP54, ручной цепной 
редуктор, возможность подключения фотоэлементов 
(функция СТОП).

управления

RS925203 00005 1 45680,0 60500,0

PEGASO BCJA 380 V  380В, 100 Нм, 24 об/мин, до 45кв.м стандартного 
привод PEGASO BCJA 

380 V

управления 



блок управления  LEO 
B CBB

1 15000,0

CLONIX 2/128 встраиваемый 2х-кан. радиоприёмник, 433МГц,           
 до 128 пультов. 

D111662
2-х канальный 

радиоприемник
1 1860,0

LEO B CBB

Блок управления 380V для  двигателя  с энкодером, 
мощностью не более 980W.Кнопки управления на 
корпусе, пешеходный проход. Возможность 
подключения фотоэлементов и установки 
встраиваемого  приемника CLONIX2. 

D113768 00002
блок управления  LEO 

B CBB
1 15000,0

Удлинитель цепи цепь 5 метров для моторов PEGASO. N999468R цепь 1 1060,0

Приводы для складчатых ворот типа "2+2", промышленное использование

P935077 00001
привод IGEA LB для 

складчатых ворот
2 2,0 66220,0

D113703 00002 блок ALTAIR P 1 68,0

Аксессуары для промышленных приводов

RCA тросик разблокировки 3,5м. N733421 тросик разблокировки 1 1780,0

RCAL тросик разблокировки 7м. N733422 тросик разблокировки 1 2705,0

COR 30 цепь 1 шт + звездочка вала 30 зубьев 1 шт. N733148 звездочка и цепь 1 2830,0

PEGASO BCJA 380 V  
 с блоком LEO B 
CBB

380В, 100 Нм, 24 об/мин, до 45кв.м стандартного 
подъема ворот**, ED=60%, IP54, ручной цепной 
редуктор, возможность подключения фотоэлементов 

 и установки встраиваемого  приемника CLONIX2. 

380 V

IGEA LB* 230В, до 250кг, телескопический рычаг, режим 
калитки, встроенный 2-х канальный приемник.

PIG 18 адаптер вала двигателя со звёздочкой 18 зубьев.                       N733339 адаптер вала 1 2600,0

ADA адаптер вала 1" 1/4. N733449 адаптер вала 1 3380,0

Элементы радиоуправления  с роллинг - кодом

MITTO B RCB 02 R1  2х-кан., 433МГц. Динамический код, дальность 
50/100 метров. 

D111904 брелок-передатчик 1 1000,0

за упаковку 100 шт дополнительная скидка 10%

MITTO B RCB 04 R1  4х-кан., 433МГц. Динамический код, дальность 
50/100 метров.

D111906 брелок-передатчик 1 1150,0

MITTO2 Replay 2х-кан., 433МГц, клонируемый. D111905
брелок-передатчик 

клонируемый
1 1400,0

CLONIX2E
внешний 2х-кан. радиоприёмник, 433МГц,                  до 
128 пультов,  
напряжение питания 12-28 V, IP54.

D113674 00001
 2-х канальный 
радиоприемник

1 4190,0

MIME

Компактный внешний 2х-кан. радиоприёмник, 
433МГц, 30 пультов. Возможно подключение 2х 
светильников мощностью до 1,25 кВт  или один мотор 
для роллет 1,25 кВт или блок управления любого 
производителя.

D113824 внешний 2-х канальный 
радиоприемник

1 5425,0

CLONIX 2/128 встраиваемый 2х-кан. радиоприёмник, 433МГц,           
 до 128 пультов. 

D111662 2-х канальный 
радиоприемник

1 1860,0

CLONIX 2/2048 встраиваемый 2х-кан. радиоприёмник, 433МГц,          
 до 2048 пультов. 

D111664 2-х канальный 
радиоприемник

1 6975,0



RAU переходник для проводного соединения
встроенного приемника CLONIX с любой автоматикой.

P111449 переходник приемника 1 1030,0

CLONIX 4 RTE
Внешний 4х-кан. радиоприёмник, 433МГц,                   
до 128 пультов, напряжение питания 230V, IP54. 
Подключение освещения на каждый канал до 2,5 
кВт (до 16А).

D113718 00002 4-х канальный 
радиоприемник

1 5595,0

МОР плата расширения для  приемника RTD-СА D11171300001 переходник приемника 1 356,0

AEL 433 внешняя антенна 433МГц, для увеличения дальности 
приёма.

D113632 антенна с кабелем 4м 1 1616,0

Элементы управления автоматикой BFT

Q.BO KEY ключ-выключатель накладной, в комплекте 2 ключа. P121022 ключ-выключатель 1 1570,0

P121012 1

P111408 1

P121013 1

P111408 1

SOS акустический детектор сирен экстренных служб для 
управления k.,jq автоматикой.

394200
акустический детектор 

экстренных служб
1  по запросу

2х-кнопочный выключатель, накладной, кнопки Старт выключатель 

SELETTO E
цифровая накладная кодовая панель, проводная. 
Антивандальный металлический корпус, кнопки из 
нержавеющей стали + SCS Wiegand интерфейс 
подключения к автоматике.

кодонаборная панель 
с интерфейсом 

Wiegand комплект
2950,0

SELETTO
цифровая встраиваемая кодовая панель, проводная. 
Антивандальный металлический корпус, кнопки из 
нержавеющей стали + SCS Wiegand интерфейс 
подключения к автоматике.

кодонаборная панель 
с интерфейсом  

Wiegand комплект
2750,0

SPC 2х-кнопочный выключатель, накладной, кнопки Старт 
(Н.О.) - Стоп (Н.З.).

D121611
выключатель 

кнопочный на 2 кнопки
1 1350,0

SPC3 3х-кнопочный выключатель, накладной, кнопки Верх 
(Н.О.) - Стоп (Н.З.) - Вниз (Н.О.).

D121619
выключатель 

кнопочный на 3 кнопки
1 1680,0

RME 1 BT 1 канальный магнитодетектор обнаружения 
транспортных средств, 24B.

P111274 магнитодетектор 1 13565,0

RME 2 2 канальный магнитодетектор обнаружения 
транспортных средств, 230B.

P111001 00003 магнитодетектор 1 14580,0



Элементы безопасности BFT

DESME A 15 фотоэлементы (проводные), 24В, дальность до 30м. P111526
комплект 

фотоэлементов 
1 2635,0

THEA A 15 фотоэлементы со встроенными сигнальными 
огнями(проводные), 24В, дальность до 30м.

P111528
комплект 

фотоэлементов 
1 4545,0

CD15 RS комплект из 2-х стоек для фотоэлементов (RAL 7015), 
стальная антивандальная 50х50 мм, высота 500 мм.

RS903005 стойки фотоэлементов 2 3410,0

Батарея аккумуляторная литий-ионная N999465 батарейка 1 535,0

P111391 фотоэлементы 1

P111398 отражатель 1

S RFLP отражатель  в корпусе CELLULA RFLP P111409 отражатель в корпусе 1 1170,0

CS15 RS
стойка стальная с козырьком под считыватели, 
выключатели с ключом, кодовые замки, регулируемая 
по высоте 900+700 мм

RS120024
стойка

 регулируемая
1 6815,0

B LTA230 сигнальная лампа 230В без антенны. D113749 00002
сигнальная лампа 230В 

без антенны
1 1530,0

сигнальная лампа 24В 

CELLULA RFL беспроводные фотоэлементы, 
24В, дальностьдо 12м + отражатель CELLULA RFLP. 6885,0

B LTA24 сигнальная лампа 24В без антенны. D113749 00003
сигнальная лампа 24В 

без антенны
1 1640,0

B LTA230 сигнальная лампа 230В с антенной. D113748 00002
сигнальная лампа 230В 

с антенной
1 2135,0

B LTA24 сигнальная лампа 24В с антенной. D113748 00003
сигнальная лампа 24В 

с антенной
1 2350,0

R02 кронштейн для крепления ламп типа LTA к стене P123025
кронштейн сигн. 

лампы B LTA
1 400,0

Прочие аксессуары для автоматики BFT

ME BT устройство для подключения электрозамка           EBPE 
24 к блоку THALIA (24В).

D111761
устройство для 

подключения э/замка
1 1235,0

ME устройство для подключения электрозамка           EBPE 
24 к блоку ALTAIR P (230В).

D111013
устройство для 

подключения э/замка
1 2710,0

SSR5 Плата подогрева и управления светофором D111704
SSR5 плата подогрева и 

управления 
светофором

1 2360,0

CLS ключ трехгранный для разблокировки приводов. 
Длина 54мм.

D610180 трехгранный ключ 1 100,0

Батареи аварийного  питания

CB EOS EOS и BOTTICELLI (плата VENERE D). P125006 аварийное питание 1 5695,0

SL BAT2 DEIMOS BT А/ARES BT A 1000 P125035 аварийное питание 1 5590,0



BBT BAT  THALIA P125020 аварийное питание 1 13630,0

BT BAT2 ARES 1000/1500. P125009 аварийное питание 1 6915,0

BT BAT ARGO/ARGO G P125005 аварийное питание 1 6815,0

GIOTTO GIOTTO 30/50 P120017 аварийное питание 1 6870,0

MCL BAT MICHELANGELO 60/80 P125011 аварийное питание 1 5270,0

VIRGO BAT VIRGO P125008 аварийное питание 1 6200,0

BATT DK  STOPPY STOPPY 303288 аварийное питание 1 23255,0

Автоматические шлагбаумы

КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА MOOVI30 KIT
СО СТРЕЛОЙ 3,2 м ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

RS940062 00006 тумба MOOVI30 1 50500,0
 крепление + кожух 1

стрела  3,2м 1

монтажное основание 1

фотоэлементы DESME 1

КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА MOOVI30 KIT
СО СТРЕЛОЙ 4,6 м ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

RS940062 00003 тумба MOOVI30 1 51500,0

 крепление + кожух 1

стрела  4,6м 1

монтажное основание 1

фотоэлементы DESME 1

КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА MOOVI30 KIT
С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СТРЕЛОЙ 3,2 м 

RS940062 00005 тумба MOOVI30 1 53500,0

 крепление + кожух 1

стрела 3,2 м 1

пластиковая накладка сверху и снизу стрелы пластик. накладки PCA3 1

подсветка стрелы в качестве опции фотоэлементы DESME 1

монтажное основание 1

КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА MOOVI30 KIT
С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СТРЕЛОЙ 4,6 м 

RS940062 00004 тумба MOOVI30 1 56500,0
 крепление + кожух 1

стрела  4,6 м 1

пластиковая накладка снизу стрелы пластик.накладки PCA3 1

подсветка стрелы в качестве опции фотоэлементы DESME 1

MOOVI 30*
двигатель 230В, открытие 4 с, 
до 1200 циклов в сутки,  
встроенный 2-х канальный 
приемник 

монтажное основание 1

P940062 00002 тумба MOOVI30 1 43020,0 50420,0

N999507  крепление + кожух 1 3000,0
со стрелой 3,2 м овального сечения 70х35мм без 
пластиковых накладок, функция "антиветер", 
светоотражающие наклейки (12шт).



RS728024 стрела  3,2м 1 4400,0

P940062 00002 тумба MOOVI30 1 43020,0 51635,0

N999507  крепление + кожух 1 3000,0
RS728021 стрела  4,6м 1 5615,0

P940062 00002 тумба MOOVI30 1 43020,0 54280,0

N999507  крепление + кожух 1 3000,0

RS728023 стрела  3,2 м 1 5075,0

P120028 00001 пластик. накладки PCA3 1 3185,0

P940062 00002 тумба MOOVI30 1 43020,0 56605,0
N999507  крепление + кожух 1 3000,0

RS728001 стрела 4,6 м 1 7400,0

P120028 00001 пластик. накладки PCA3 1 3185,0

MOOVI 60* КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА MOOVI60 KIT
С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СТРЕЛОЙ 6,4 м 

RS940065 00006 тумба MOOVI 1 58000,0

 БЕЗ  пластиковых накладкок  крепление + кожух 1

Рекомендуется  опора под стрелу !!! стрела  6,4м 1

фотоэлементы DESME 1

монтажное основание 1

КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА MOOVI60 KIT
СО СТРЕЛОЙ 6,4 м  ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

RS940065 00002 тумба MOOVI 1 57000,0

 крепление + кожух 1

со стрелой 4,6 м овального сечения 70х35мм без 
пластиковых накладок, функция "антиветер", 
светоотражающие наклейки (12шт).

со стрелой 3,2 м прямоугольного сечения 70х35мм с  
пластиковыми накладками снизу и сверху стрелы,  
светоотражающие наклейки (12шт).

со стрелой 4,6 м прямоугольной, с наклейками 
(12шт) и пластиковыми накладками красного цвета  
снизу стрелы, подсветка стрелы в качестве опции.

двигатель 230В,    открытие 8 с, 
до 600 циклов в сутки, 
встроенный 2-х канальный 
приемник 

светоотражающие наклейки (12шт).

Рекомендуется  опора под стрелу !!! стрела  6,4м 1

фотоэлементы DESME 1

монтажное основание 1

КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА MOOVI60 KIT
С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СТРЕЛОЙ 6,4 м 

RS940065 00005 тумба MOOVI 1 61000,0

 крепление + кожух 1

стрела 6,4 м 1

пластиковая накладка  снизу стрелы пластик. накладки PCA3 1

Рекомендуется  опора под стрелу !!! фотоэлементы DESME 1

монтажное основание 1

P940065 00002 тумба MOOVI 1 45100,0 56900,0

N999507  крепление + кожух 1 3000,0

RS728022 стрела  6,4м 1 8800,0

P940065 00002 тумба  MOOVI 60 1 45100,0 58250,0

N999507  крепление + кожух 1 3000,0

RS728002 стрела 6,4 м 1 10150,0

P940065 00002 тумба  MOOVI 60 1 45100,0 61435,0

N999507  крепление + кожух 1 3000,0

RS728002 стрела 6,4 м 1 10150,0

P120028 00001 пластик. накладки PCA3 1 3185,0

MOOVI 60*
двигатель 230В,    открытие 8 с, 
до 600 циклов в сутки, 
встроенный 2-х канальный 
приемник 

со стрелой 6,4 м овального сечения 70х35мм без 
пластиковых накладок, функция "антиветер", 
светоотражающие наклейки (18шт).

со стрелой 6,4 м прямоугольной, с наклейками 
(18шт) и пластиковыми накладками красного цвета 
только снизу стрелы, подсветка стрелы в качестве 
дополнительной опции.

со стрелой 6,4 м прямоугольной без пластиковых 
накладок, светоотражающие наклейки (18шт).

P940064 00002 тумба MOOVI30S 1 80930,0 92190,0

N999507  крепление + кожух 1 3000,0

MOOVI 30S
скоростной

двигатель 230В, встроенный 2-х канальный приемник, 
скоростное открытие 1.5 с, до 3000 циклов в сутки,  с 
наклейками(6 шт), пластиковые накладки  сверху и 
снизу стрелы, подсветка стрелы в качестве 
дополнительной опции.



RS728023 стрела  3,2м 1 5075,0

P120028 00001 пластик. накладки PCA3 1 3185,0

P940078 00002 тумба GIOTTO 30BT 1 57350,0 64750,0

N999507  крепление + кожух 1 3000,0

RS728024 стрела овальная 3,2м 1 4400,0

P940078 00002 тумба GIOTTO 30BT 1 57350,0 65965,0

N999507  крепление + кожух 1 3000,0

RS728021 стрела овальная 4,6м 1 5615,0

P940078 00002 тумба GIOTTO 30BT 1 57350,0 68610,0

N999507  крепление + кожух 1 3000,0

RS728023 стрела 3,2 м 1 5075,0

P120028 00001 пластик. накладки PCA3 1 3185,0

P940078 00002 тумба GIOTTO 30BT 1 57350,0 71800,0

N999507  крепление + кожух 1 3000,0

RS728001 стрела 4,6 м 1 7400,0

P120028 00002 пластик. накладки PCA4 1 4050,0

GIOTTO A30 BT U *       

двигатель 24В,  открытие 4 с, до 
3000 циклов в сутки, 
интенсивного  
использования,плавный 
пуск,ускорение/замедление, 
возможна синхронная работа 2-х 
шлагбаумов с платой SCS1.

со стрелой 4,6 м овального сечения 70х35мм без 
пластиковых накладок, функция "антиветер", 
светоотражающие наклейки (12 шт).

со стрелой 4,6 м прямоугольной, с наклейками 
(12шт) и пластиковыми накладками красного цвета 
снизу  стрелы, подсветка стрелы в качестве 
дополнительной  опции.

со стрелой 3,2 м овального сечения 70х35мм без 
пластиковых накладок, функция "антиветер", 
светоотражающие наклейки (12шт).

со стрелой 3,2 м прямоугольной, с наклейками 
(12шт) и пластиковыми накладками красного цвета 
снизу и сверху стрелы, подсветка стрелы в качестве 
дополнительной  опции.

P120028 00002 пластик. накладки PCA4 1 4050,0

B-EBA WI-FI 
GATEWAY

                                                                                              плата WIFI управления автоматикой BFT через 
устройства на платформе Android и IOS,  кол-во 
управляемых устройств без ограничений , открытие 
по GPS локации в IOS.

P111494 плата  WIFI 1

P940060 00002 тумба GIOTTO 60 BT 1 78070,0 89870,0

N999507  крепление + кожух 1 3000,0

RS728022 стрела  6,4м 1 8800,0

P940060 00002 тумба GIOTTO  60 BT 1 78070,0 91220,0

N999507  крепление + кожух 1 3000,0

RS728002 стрела 6,4 мм 1 10150,0

P940060 00002 тумба GIOTTO  60 BT 1 78070,0 94405,0

N999507  крепление + кожух 1 3000,0

RS728002 стрела 6,4 м 1 10150,0

P120028 00001 пластик. накладки PCA3 1 3185,0

P940076 00002
тумба MICHELANGELO 

60
1 100890,0 136640,0

N728026 стрела  ATT 704  L=4.3M 1 14270,0

N728028 стрела  ATT 502  
L=2,45M

1 6270,0

N999607
 крепление +кожух 

стрелы
1 5040,0

пластиковые накладки 

со стрелой 6,4 м м прямоугольной, с наклейками 
(18шт) без пластиковых накладок.

GIOTTO 60 BT  *      

двигатель 24В,  открытие 5 с, до 
2400 циклов в сутки,интенсивного 
использования, плавный 
пуск,ускорение/замедление, 
возможна синхронная работа 2-х 
шлагбаумов с платой SCS1.

со стрелой 6,4 м овального сечения 70х35мм без 
пластиковых накладок, функция "антиветер", 
светоотражающие наклейки (18шт).Рекомендуется  
опора под стрелу !!!

со стрелой 6,4 м прямоугольной, с наклейками 
(18шт) и пластиковыми накладками красного цвета  
снизу стрелы, подсветка стрелы в качестве 
дополнительной опции.Рекомендуется  опора под 
стрелу !!!

MICHELANGELO 60*
(стрела 6,3 м)

двигатель 24В, открытие за 6 сек, до 4500 циклов в 
сутки, для интенсивного использования, плавный 
пуск, ускорение/замедление, встроенный 2-х 
канальный приемник, подсветка стрелы и тумбы в 
качестве дополнительной  опции. Возможна 
синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой SCS1.

5000

P120028 00004
пластиковые накладки 

на стрелу MCL PCA6
1 5755,0

RS120025  опора стрелы 1 4415,0

P940077 00002
тумба MICHELANGELO 

80
1 126370,0 168735,0двигатель 24В, открытие за 6 сек,  до 4000 циклов в 

сутки, для интенсивного использования, плавный 
пуск, ускорение/замедление, встроенный 2-х 



N728026 стрела  ATT 704  L=4.3M 1 14270,0

N728027 стрела ATT 504  L=4,6M 1 11250,0

P120028 00005
пластиковая  накладка 

на стрелу MCL PCA8
1 7390,0

N999607
 крепление +кожух 

стрелы
1 5040,0

RS120025  опора стрелы 1 4415,0

Шлагбаум без мотора

RS940062 00002 тумба с противовесом 1 25500,0

Нужна стрела овальная 4,6 м 
или 6,4 м

Универсальные аксессуары для шлагбаумов 

THERMO
обогрев  для шлагбаумов, термостат управления в 
комплекте, рекомендуется при температурах        
ниже -20°С.

P120018 обогрев шлагбаумов 1 6100,0

FAF3 RS опора под бетонирование, высота 1500 мм, без 
прямоугольного основания.

RS120023
опора под 

бетонирование 
1 4150,0

MICHELANGELO 80*
(стрела 8,8 м)

пуск, ускорение/замедление, встроенный 2-х 
канальный приемник, стрела составная, подсветка 
стрелы и тумбы в качестве дополнительной опции. 
Возможна синхронная работа 2-х шлагбаумов с 
платой SCS1.

Шлагбаум с 
противовесом 4,6 м

Шлагбаум механический с противовесом, цвет серый 
RAL 7015, может запираться навесным замком на 
тумбе (замка нет в комплекте), под стрелу овального 
сечения 70х35мм без пластиковых накладок, функция 
"антиветер", светоотражающие наклейки (12шт). 
Тумба совместима c монтажным основанием, с 
любыми опорами BFT, овальными стрелами BFT 4,6 
или 6,4 м, 

FAF2R опора с прямоугольным основанием, регулируемая 
по высоте.

RS120025 опора регулируемая 1 5390,0

FAF2R 
антивандальная 
опция

антивандальная регулируемая по высоте опора для 
шлагбаумов 24V GIOTTO и MICHELANGELO с 
креплением  эл.магнитного замка на прямоугольной 
стреле (3,2, 4,6 или 6,4 м). На опоре - ответная часть 
замка. Подключение замка через стрелу к блоку 
управления шлагбаумом.

RS120000

опора регулируемая + 
эл. Магнитный замок 

для крепления на 
стрелу

1 10680,0

MOOVI GAMA AQ AT опора подвижная+амортизатор для прямоугольных 
стрел.

D940009
опора подвижная  + 

амортизатор 
1 5050,0

CS15 RS
 стойка с козырьком под считыватели ,выключатели с 
ключом, кодовые замки,(RAL7015) регулируемая по 
высоте 900+700 мм

RS120024 стойка с козырьком 6815,0

SB шторка подвесная для прямоугольных стрел 
шлагбаумов, алюминиевая, длина 2 метра

D573003 шторка  (2 метра) 1 6700,0

MOOVI ART90
шарнир для складной стрелы прямоугольной, серии 
ELL, скрытый цепной механизм внутри стрелы, 
надежное натяжение, интенсивное использование.

N728051
шарнир для складной 

стрелы 
1 31350,0

CD15 RS комплект из 2-х стоек для фотоэлементов RAL7015, 
стальная антивандальная 50х50 мм, высота 500 мм.

RS903005 комплект стоек 2 3410,0

Аксессуары для шлагбаумов MOOVI и GIOTTO



MBU02 монтажное основание тумбы шлагбаума 
MOOVI/GIOTTO. 

MBU02
монтажное основание  

MOOVI и GIOTTO
1 2150,0

ELL 3,2м 
стрела овального сечения 3,2 Ø70х35мм, 
функция "антиветер", светоотражающие наклейки 
(12шт).

RS728024 стрела овальная 3,2м 1 4400,0

ELL 4,6м 
стрела овального сечения 4,6 Ø70х35мм, 
функция "антиветер", светоотражающие наклейки 
(12шт).

RS728021 стрела овальная 4,6м 1 5615,0

ELL 6,4м 
 стрела овального сечения 6,4 Ø70х35мм, 
функция "антиветер", светоотражающие наклейки 
(18шт).

RS728022 стрела овальная 6,4м 1 8800,0

5055

ELL3,2м стрела прямоугольная 3,2 м. MOOVI,GIOTTO 
светоотражающие наклейки (8шт).

RS728023 стрела шлагбаума ELL3 1 5075,0

ELL4,6м стрела прямоугольная 4,6 м. MOOVI,GIOTTO 
светоотражающие наклейки (12шт).

RS728001 стрела шлагбаума ELL4 1 7400,0

ELL 6,4м стрела прямоугольная 6,4 м. MOOVI,GIOTTO 
светоотражающие наклейки (18шт).

RS728002 стрела шлагбаума ELL6 1 10150,0

PCA3 пластиковые  накладки (6 м) на стрелу, красного цвета 
.

P120028 00001
пластиковые  накладки 

PCA 3
1 3185,0

PCA4 пластиковые  накладки ( 8 м) на стрелу, красного 
цвета .

P120028 00002
пластиковые  накладки 

PCA 4
1 4050,0

PCA6 пластиковые  накладки (12 м) на стрелу, красного 
цвета. 

P120028 00004
пластиковые накладки 

PCA 6
1 6050,0

GIOTTO BAT аварийное питание GIOTTO P120017 аварийное питание 1 6870,0

MOOVI LIGHT3 компект подсветки стрелы ELL3 P120001 00001 подсветка стрелы ELLI3 1 8550,0

MOOVI LIGHT5 компект подсветки стрелы ELL5 P120001 00002 подсветка стрелы ELLI5 1 10180,0

Аксессуары для шлагбаумов MICHELANGELO

BM монтажное основание тумбы шлагбаума 
MICHELANGELO 60/80

D730964
монтажное основание 

для шлагбаумов 
MICHELANGELO 60/80

1 2850,0

SCS1
плата для синхронизации двух шлагбаумов 24В 
GIOTTO/MICHELANGELO. Для синхронизации 2-х 
шлагбаумов требуется 2 платы. Цена за 1 шт.

P111376
плата  синхронизации 

шлагбаумов
2 2430,0

ATT 704 стрела овальная 4,3м, Ø70мм, для MICHELANGELO N728026 стрела шлагбаума 1 14270,0

ATT 504 стрела овальная 4,6м, Ø50мм, для MICHELANGELO N728027 стрела шлагбаума 1 11250,0

ATT 502 стрела овальная 2,45м, Ø50мм,  для MICHELANGELO N728028 стрела шлагбаума 1 6270,0



MCL PCA6 пластиковые  накладки  (12 м). P120028 00004
пластиковые  накладки  

 MICHELANGELO 60
1 6050,0

MCL PCA8 пластиковые  накладки  (16 м). P120028 00005
пластиковые  накладки  

 MICHELANGELO 80
1 7390,0

MCL BAT аварийное питание для MICHELANGELO P125011
аварийное питание 

MICHELANGELO
1 5270,0

KIT MCL LIGHT компект подсветки стрелы MICHELANGELO (6 шт.) P120005 00001
блок сигнальный 
светодиодный на 

стрелу MICHELANGELO
1 9005,0

KIT SCHEDA MCL плата управления подсветки P120009 плата управления 1 2330,0

KIT MCL LAMPO подсветка тумбы  MICHELANGELO P120006 подсветка тумбы  1 6165,0

Высокоскоростные шлагбаумы O&O

MAXIMA ULTRA 35 SM 
управление инвертором,  встроенный 2-х канальный 
приемник на 2048 пультов, стрела овальная, резиновые 
накладки.

322000/1-B
Шлагбаумы  MAXIMA 

ULTRA 35 SM 
1 179500,0

скорость открытия 0.7 с- 3 с (время работы до замедления),  
 до 20000 циклов в сутки, ресурс 5 млн. циклов, 323228-B

OMEGA ATM U35 
крепление+кожух

1 12230,0

MLB3 пружина синяя 3050,0
206530,0

322000/3-U
MLB3 пружина синяя 
до 3,5 м  MAXIMA U35

1 3050,0

323101-B ATM 30 стрела 3м 1 10200,0

323220-U
 пластиковая накладка 

ATM 30 
1 1550,0

Возможна установка стрелы 5 м ATM 50 вместо стрелы 
3м ATM 30

P120036 00004 ATM 50 стрела 5м 1 14150,0

P120053 00002
 пластиковая накладка  

ATM 50
1 2730,0

P120058
Зеленая пружина для 

стрелы от 3,5 до 5 м
1 3150,0

Аксессуары для шлагбаумов O&O
Шарнир стрелы горизонтальный при ударе шарнир  откидывается  на 90 гр. 323122 шарнир 1 8400,0

 Комплект концевых выключателей для подключения светофора или к парковочной системе 393000    1 4450,0

светод. подсветка стрелы светодиодный шнур с платой управления 323200 светодиодный шнур 1 8900,0

Примечания:
1) Встроенный в блоках радиоприемник (в приводах со знаком *) запоминает до 63 пультов (кроме TIZIANO - до 10 пультов)

2) Наличие позиций, выделенных серым цветом уточняйте у менеджеров.

Рекомендуемая розничная цена - это цена от Партнера BFT, осуществляющего монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание,            с НДС, без 
стоимости монтажа.

3) Указаные данные по площади верны для секционных ворот стандартного подъема, если ворота вертикального/высокого/низкого подъема, то максимальная 
площадь ворот для данного привода уменьшается на 20%. Для ворот со встроенной калиткой еще минус 10%.

Технологии автоматики BFT:

площадь ворот для данного привода уменьшается на 20%. Для ворот со встроенной калиткой еще минус 10%.
4) Все изображения являются ознакомительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения официальной технической 
информации обращайтесь в сервисную службу подразделения BFT S.p.A. в России.



Условия Гарантии:
BFT обеспечивает защиту своих Клиентов с помощью гарантии, действующей на следующих условиях:

 36 месяцев с даты отгрузки, указанной в накладной для официальных Партнеров BFT (подтверждается подписанным Партнерским договором);
 12 месяцев с даты покупки для остальных клиентов BFT.

D-Track  - система динамически изменяющегося и самонастраиваемого тягового усилия, в зависимости от изменений  условий работы (например в зимнее время 
или при изменении геометрии ворот). Оптимизирует износ двигателя, защищает от перебоев в работе.


